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Oprogramowanie dla gastronomii
Oprogramowanie dla hotelarstwa
Centralne zarzadzanie siecig
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Procesor

Pamieé
Karta graficzna
Sied

Porty wej/wyj

Ekran

Rozdrielczodd ekranu
Wymiary

Akcesoria dodatkowe

Zasilacz
Chiodzenie

Intel ATOM n270 1,6GHZ
1GB

INTEL G45GSE
10/100/1000 MB/s
UsB20Portx5

R5232 x4

RI11x1

P52

LAN x1

VGA

15,6" dotykowy iTouch
1366x768

398 x 388 x 232

Czytnik kart MSR, dodatkowy monitor 7°
dotykowy.

Zewnetrzny

Pasywne

Multimedialny stot @ TABLE
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Procesor

Ekran

Rozdzielczodd ekranu
Wymiary

Akcesoria dodatkowe

Zasilacz
Chiodzenie

Intel n2800 1,86GHZ
2 GBDDR3

INTEL GMA 3650
10/100/1000 MBY/s

USB2.0Portx 5

R5232 x4

RI11x1

Ps2 x2

LAN x1

VGA

15" XGA

1024x768

398 x 388 x 232

Czytnik kart MSR, wyswietlacz VFD 7" lub 15’
dodatkowy wyswietlacz.

12v, 60W

Pasywne

koszyka do otwartego rachunku. Rachunek jest dla nas caty czas dostepny

poprzez ikony znajdujace sie w skrajnych punktach stotu. Kazde kolejne
zamowienie skutkowac bedzie przenoszeniem zamowionych produktow do
rachunku stolika. Decydujac sie na realizacje rachunku posiadamy trzy
mozliwosci dokonania ptatnosci: karty i telefony z technologia NFC, tradycyjna
karta ptatnicza, gotowka.
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Typ matrycy:

Wielkoic ekranu;
Powierzchnia wyswietlania:
Maksymalna rozdzielczodé:
Liczba wyiw. kolordw:
lasnosé:

Kontrast:

Typ rlgcza sygnatu:
Zasilacz:

Typ obudowy:

Wymiary:

Active Matrix TFT LCD
3Bem (157}

3400228 mimi
1280x1024

16.7 min

250 cd/fm32

300-600:1

D-SUB 15 PIM / 24 PIN D\
12V/3A

Czarny lub srebroy
351x270x213 mm

Typ matrycy:

Wielkois ekranu:
Powierzchnia wyswietlania:
Maksymalna rozdzielczosc:
Liczba wysw. kolordw:
Jasnosé:

Kontrast:

Typ zlacza sygnatu:
Zasilacz:

Typ cbudowy:

Wymiary:

Active Matrix TFT LCD
3Bem (157)

340x228 mm
12801024

16.7 min

250 cd/m2

300-600:1

D-5UB 15 PIN / 24 PIN DV
12V/3A

Czarny lub srebrny
351x270%213 mm

Temperatura pracy: od 0do 40C
Praca w wilgotnodel: od 10% do 90%
Akcesoria opcjonalne: Whyiwietlacz klienta VFD

Czytnik kart magnetycznych MSR

Makladka dotykowa: TouwchKit 5 PIN lub ELO Touch (rezystancyjna),

R5232, USB lub COMED

Temperatura pracy: od 0dod0C
Praca w wilgotnodch: od 10% do 90%
Akcesoria opcjonalme: Wydwietlacz klienta WFD

Nakladka dotykowa:

Czytnik kart magnetycznych MSR
TouchKit 5 PIN lub ELO Touch (rezystancyjna),
k5232, UsSE lub COMBO

Kopia elektroniczna :
Wielowalutowos€ :
Whydruki niefiskalne :

Sie€:

Interfejsy :

Protokoty :

Ziycze sauflady :
Lokalizacja zigcz :
Akcesoria dodatkowe :
Zasilacz :

Mechanizm drukujacy :
Diugost rolki :

Tak

Tak

Dzieki mozliwosci obstugi tzw. Superformatki
moiliwost wydruku dowolnych tredci
10/100/1000 MB/s

Rs232 / USB f Ethernet

Thermal, Posnet

Regulowane od 6 do 24 V

Pod spodem urzgdzenia

Zewnetrzny wyswietlacz

Zewnetrzny

Wisokie] jakodel 2 abeinaczem ceramicziym
100 m

Mechanizm drukujgcy:
Whiiwietlacze:

Komunlikacja:
Klawiatura:

Wyposatenie
dodatkowe:

Whymniary | waga:
Baza towarowa:

Termiczny, szerokost wydruku 2x28 mm
Alfanumeryczny LCD (operator), Numeryczny LED
(klient).

1 x RS232, interfejs szuflady Gv,

24 klawisze (w tym 15 programowalnych klawiszy
skrétu}

Sillkonowa oshona klawtatury,

Multiplekser,

Kenwerter R5232/USB

tadowarka samochodowa 12,/24V,

Szuflada na pienigdze Posnet SKL

287 % 220 x 105 rin (s2ef. x dhig. x wys.), 1.9%g
1000 towardw (wersja standard), 2000 towardw
(wersja plus)

lodé poryejinal 64

paragonie:
Opakowania:

Raporty:

Pelna obsluga opakowan zwrotnych
Bardro bogata baza raportow | modliwesé
definiowania do 5 zestawdw raportdw.




Montak VESA:
Klawiatura:
Wilgotnosé pracy:
Temperatura pracy:
Wyrmilary:
Certyfikaty:
Sygnalizacja LED:
Waga:

VIA WA ULV 1Ghz

: 4GB uSSD (opcjonalnie karta CF)
: 512 MB DDR2

Win CE_Net 5.0, WEPOS
Ethernet 104100

: 2 porty COM [r{45), 2 porty VGA,

1 port P52{idawiatura), 1 port P52 {mysz),

1 port LAN [RI45), 3 porty USB,

2 porty AUDID, 1 dycie zasilacza 12V,

1 Hatze anteny WiF (opcjonalnke)

VESA TS

20 klawiszowa (odporna na zabrudzenia | tuszcze).
10% - BD%

=30 do +60 stopni celsjusza

232 x 189 x 59 mam (bez klawiatury)

CE, FCC, UL, CB, BSMI, WCCI

1 dioda zasilania, 1 dioda pamieci, 1 dioda LAN
19kg

Abonenci VOIP:
Porty analogowe:
Obsluga DECT:
Falks:

Obstugiwane kodeki:
Protokdt TAPI:
Sekretarki:

Funkcje dodatkowe:

Wymiary:
Zasilanie:
Maocowisnbe:
Pobdr pradu :

Do 10 kont 4P

1 porty FX5 oraz 1 publiczny PSTN

Do & shechawek

Dokumenty mogq byd prrechowywane w pamiecl lub
wysylane wia e-rmail

G.711, G.726-40, G.726-32, 5.726-24, G.729, LBL
Integracia M5 Dutlook

Matliweds rdefiniowania do 6 niezaletnych
Modem ADSL

Router LAN

Switch LAN [4 porty)

Print server (USE)

Dysk sieciowy [LISE)

VPN

Firewadll

Access Paint WIFI

210 x 155 % 25 mm

12V (zasilacz w zestawie)

Maotliwiodt mocowania na scianie

68 W

Abonenci:

Porty mew:
GSM:

Rejestracia rozmibw:
Protokd! TAPI
Telekonferencje:
Bufor rozmdw:

Typ cbudowy:
Tryby pracy:
Wymiary:

Obsluga CLIP:
Pocita glosowa:
Telefony systemowe:
Bramofony:
Zapowiedzi slowne:

do 32TOM I 118 1P SIP
Analogowe, oyfrowe systemowe, 50 ISDN-BRA [28+D)
1lub 2 karty SiM

:  Opcjonainie

Wymaga pamieci CF

Integracja z M5 Dutlook

Do 4 konlerencli oraz do 8 vezestnikdw konferencji.
Do 30 000 rdarzen

Wiszaca (dostepna réwniet rack 19°)
Impulsowy orae tonowy

250 mmy272 mmy120 mm

Tak

Tak

Wspdtpraca z CT5102, CT5202
Wspdtpraca z bramofonami SLICAN
Maoiliwait nagrania 99 rapowiedzi

: 230V




Metoda wydruku:

Szybkodt druku:
Wielkodt czcionki:
Wymiary papieru:
‘Wydruk barcodu:

Interfejs:

Obcinacz papieru:
Zasilacz:

Diwigk:

Wymiary:

Pobér pradu:

Bufor pamigei:

Mormy bezpieczenstwa:
Waga:

Termiczna

180mm/s

95 Alphanumeric, 32 international, 128 x 7 Graphics
Papler termiczny, rolka 79.5 = 83mm

UPC-A, UPCE, IANE, (EANS), 1AN13,00DE39,
CODES3,CODELZR,

Whaudowany USE + do wyboru RS-232C / Bi-directional
Parallel f USE / Ethernet

Tak

MVDE T

Tak po lub przed wydrukiem

146(W) x 197(D) x 145(H) mm

A

BOK bytes or 2K bytes (do wyboru)

CE, FCC

1,4 KG ber papleru

Metoda wydriku:

Szybkodé druku;
Wielkosé czeionki:
Wymiary papieru:
Whydruk barcodu:

Interfejs:

Obcinacz papieru:
Lasilacz:

Diiwiek:

Wymiary:

Pobdr pradu:

Bufor pamieci:

Normy bezpieczenstwa:
‘Waga:

Termiczna

1B0mmys

95 Alphanumeric, 32 International, 128 x 7 Graphics
Papier termiczny, rolka 79.5 = B3mm

UPC-&, UPC-E, JANE, (EANE], IAN13,CODE3D,
CODES3.CONEL28,

Whudowary LUSE + do wyboru R5-232C / Bi-directional
Parallel f USE / Ethermet

Tak

24VDC TH

Tak po lub przed wydrukiem

146[W) x 197(D) x 145{H)} mm

28

BOK bytes or 2K bytes [do wyboru)

CE, FCC

1,4 KG ber papleru

‘Wersja crytnika:
Sygnalizacja:
Wymiary:

Masa:

Obudowa:
Maplecie zasilajgce:
Pobdr pradu:
Temperatura pracy:
Wilgotnodé pracy:
Hacre:
Sygnalizacja LED:
W zestawie:
Mormy:
Programowanie:
Wytrzymahodd:

Jedno, dwu lub tray Sciedkowy
Akustyczna

90 [di.] x 34,75 (s2er.] x 26 (wys.) mm
ilg.

Plastikowa

5VDC

20-25ma

0 - 40 stopni celsjusza

20 -B5%

USB lub P52 (klawiatura)
Tak 2 diody

Program konfiguracyjny
IS07810-7813

I komputera

Do 1000 000 odcrytdw karty

Promien lasera:
Odleglodé czytania:
Crestotliwoif oderytu:
Crytane kody:

Interfejsy:

Odpornost na upadek:
Mapiecie zasilania
Temperatura pracy:
Wilgotnodé pracy:
Normy | certyfikaty:

Gwarancja:

Digda laserowa 650nm

Od0do 42 cm

100 / sekunde

UPC/EAN, UPC/EAN 1 dodatkami, WCC/EAN 128, Code
39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128,
Code 128 Full ASCH, Codabar, Interleaved 2 of 5,
Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS
variants, Chinese 2 of 5

R5232, P52, LUISB

1,5 m na twardy powierzchnie

5V

0= 50 stopni celsjusza

5=95%

Certified to UL1950, CSA C22.2 No. 350,
ENGOSS0/IECSSD, FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class
B, European Union EMC Directive, Australian SMA,
Taiwan EMC, Japan VCCO/MIT/Dentori.

Laser: CORH Class I, IEC Class 2

12 miesiecy










Wszystkie produkty z katalogu oprogramowania X2 System dostepne sg u naszych doradcow

technicznych oraz wdrozeniowcow:

Zielona Gora
ul. Chmielna 15 68 320 80 70

Robert 601 63 63 17
Adam 601 63 63 26
Poznan

ul. Gtéwna 31 61 872 40 20
Michat 601 63 63 41

sas@sas24.pl
Kierownik serwisu fiskalnego

Specjalista ds. kas fiskalnych i oprogramowania

poznan@sas24.pl

Specjalista ds. kas fiskalnych i oprogramowania
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