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HISTORIA KROMET
Heritage and technology

1957

1981

Rozpoczyna się produkcja urządzeń gastronomicznych w 
Krośnieńskich zakładach metalowych w Krośnie Odrzańskim

Kromet dołącza do Polskiego Zjednoczenia Maszyn 
Przemysłu Spożywczego Spomasz powstaje 
Kromet - Spomasz

1984
Kromet wprowadza na rynek pierwszy Konwektomat

1997 Kromet pobija rekordy sprzedaży  
patelni w Europie środkowo-wschodniej

1998 Kromet wprowadza do oferty urządzenia zblokowane - 
powstaje pierwsza kompletna linia ciągu grzewczego

2004 Kromet zostaje częścią Grupy Dora Metal

Kromet wprowadza nowy design linii 700 oraz 900

Kromet jako jedyny producent 
w Polsce wprowadza do oferty 
najnowocześniejsze rozwiązania 
profesjonalnej kuchni - Monoblock

Obserwuj Nas!

www.youtube.com/@krometsp.zo.o.2833

www.linkedin.com/company/kromet

www.instagram.com/kromet_

www.facebook.com/KrometSpzoo/
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Linia
700



Płyta grillowa gładka

Płyta grillowa ryflowana

Nakładka na wok

Nakładka redukcyjna na ruszt 
pod patelnie WOK

Duże ergonomiczne 
pokrętła z pierścieniem 

zabezpieczającym

LINIA 700
KUCHNIE GAZOWE

Mocne palniki dwukoronowe 
- 7,5kW

Akcesoria

Płyta górna
ze stali nierdzewnej 
o grubości 1,5 mm

Maksymalizacja 
efektywności  
palników i redukcja 
utraty energii. 

Idealnie dobrane pozycje 
i moce palników. 

System “Antikap” 
gwarantujący czystość 

pokręteł.

* za dodatkową opłatą
Możliwość dostosowania urządzenia do gazu propan-butan

000.NGG-1 000.NGR-1 700.WOK-1
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700.KG-6

Kuchnia gazowa 2 palnikowa

Kuchnia gazowa 4 palnikowa

Kuchnia gazowa 6 palnikowa

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-2 400x700x280 2 12 kW

700.KG-2.T 400x700x900 2 12 kW

700.KG-2.S 400x700x900 2 12 kW

700.KG-2.S.D 400x700x900 2 12 kW

LINIA 700
KUCHNIE GAZOWE

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-6 1200x700x280 6 36 kW

700.KG-6.T 1200x700x900 6 36 kW

700.KG-6.S 1200x700x900 6 36 kW

700.KG-6.S.D 1200x700x900 6 36 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-4 800x700x280 4 24 kW

700.KG-4.T 800x700x900 4 24 kW

700.KG-4.S 800x700x900 4 24 kW

700.KG-4.S.D 800x700x900 4 24 kW

700.KG-2

700.KG-2.T 700.KG-2.S 700.KG-2.S.D

700.KG-4.T 700.KG-4.S 700.KG-4.S.D

700.KG-6.T 700.KG-6.S 700.KG-6.S.D

700.KG-4

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 128 mm
 7,5 kW

Ø 104 mm
 4,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW
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LINIA 700
KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIKIEM

Płyta grillowa gładka

Płyta grillowa ryflowana

Nakładka na wok

Nienagrzewający się uch-
wyt zapewniający komfort 

użytkowania

Dokładny czujnik wewnątrz 
komory

Izolowane termicznie drzwi 
zapewniają idealnie równy 

wypiek

Akcesoria

Płyta górna
ze stali nierdzewnej 
o grubości 1,5 mm

Spersonalizowane
pozycje i moc palników*

Energooszczędność

Wyprofilowanie
frontu gwarantujące 

czystość pokręteł

Zakres temperatur 
50-300oC

Oświetlenie halogenowe**
Niezależny włącznik 
oświetlenia komory

* za dodatkową opłatą
Możliwość zmiany na drzwi szklane za dopłatą.

000.NGG-1 000.NGR-1 700.WOK-1
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Kuchnia gazowa 
z piekarnikiem elektrycznym

Kuchnia gazowa 
z piekarnikiem elektrycznym

Kuchnia gazowa 
z piekarnikiem elektrycznym 
na szafce z drzwiami

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-4/PE-1 800x700x900 4 24 kW

LINIA 700
KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIKIEM

700.KG-4/PE-1

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

700.KG-4/PE-2

700.KG-6/PE-2/SD

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-4/PE-2 800x700x900 4 24 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-6/PE-2/SD 1200x700x900 6 36 kW

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 128 mm
 7,5 kW

Ø 104 mm
 4,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1
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Kuchnia gazowa z piekrani-
kiem elektrycznym moduł 
3xGN 1/1

Kuchnia gazowa z piekarnikiem 
elektrycznym z termoobiegiem

Kuchnia gazowa  
z piekarnikiem elektryczny  
z termoobiegiem

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-6/PE-3 1200x700x900 6 36 kW

700.KG-6/PE-3

700.KG-4/PE-1T

700.KG-6/PE-1T/SD

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-4/PE-1T 800x700x900 4 24 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-6/PE-1T/SD 1200x700x900 6 36 kW

LINIA 700
KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIKIEM

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 128 mm
 7,5 kW

Ø 104 mm
 4,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 300oC
Termoobieg: Tak
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 300oC
Termoobieg: Tak
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 128 mm
 7,5 kW

Ø 104 mm
 4,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW
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Kuchnia gazowa 
z piekarnikiem gazowym

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-4/PG-1 800x700x900 4 24 kW

Kuchnia gazowa z piekarnikiem 
gazowym

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-4/PG-2 800x700x900 4 24 kW

LINIA 700
KUCHNIE GAZOWE z PIEKARNIKIEM

700.KG-4/PG-1

700.KG-4/PG-2

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Kuchnia gazowa 
z piekarnikiem gazowym na 
szafce z drzwiami

700.KG-6/PG-2/SD

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG-6/PG-2/SD 1200x700x900 6 36 kW

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 128 mm
 7,5 kW

Ø 104 mm
 4,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Piekarnik gazowy
Moc: 4,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150o - 300oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1

Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150o - 300oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres regulacji temp. piekarnika: 150o - 300oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1
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Nakładka redukcyjna

Wyprofilowanie frontu 
gwarantujące czystość 

pokręteł

Sześciostopniowa regulacja 
mocy

Płyta górna
ze stali nierdzewnej 
o grubości 1,5 mm

Płyty szybkogrzejne  
o śr. 220mm z zabezpieczniem 
przepaleniowym “Red point”

Dostosowane do 
systemowego 
łączenia z innymi 
urządzeniami bez 
szpar. 

Płyta górna
dzielona na sektory ułatwia czyszczenie  

i zapobiega rozlewaniu płynów po całej płycie

Duże ergonomiczne
pokrętła z pierścieniem 
zabezpieczającym

LINIA 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE

Akcesoria

700.NES-2
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700.KE-6

Kuchnia elektryczna 
2 płytowa okrągła

Kuchnia elektryczna 
4 płytowa okrągła

Kuchnia elektryczna 
6 płytowa okrągła

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

700.KE-2 400x700x280 2 5,2 kW

700.KE-2.T 400x700x900 2 5,2 kW

700.KE-2.S 400x700x900 2 5,2 kW

700.KE-2.S.D 400x700x900 2 5,2 kW

LINIA 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

700.KE-6 1200x700x280 6 15,6 kW

700.KE-6.T 1200x700x900 6 15,6 kW

700.KE-6.S 1200x700x900 6 15,6 kW

700.KE-6.S.D 1200x700x900 6 15,6 kW

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

700.KE-4 800x700x280 4 10,4 kW

700.KE-4.T 800x700x900 4 10,4 kW

700.KE-4.S 800x700x900 4 10,4 kW

700.KE-4.S.D 800x700x900 4 10,4 kW

700.KE-2

700.KE-2.T 700.KE-2.S 700.KE-2.S.D

700.KE-4.T 700.KE-4.S 700.KE-4.S.D

700.KG-6.T 700.KG-6.S 700.KG-6.S.D

700.KE-4

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW
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Nakładka redukcyjna

Płyta górna
ze stali nierdzewnej 
o grubości 1,5 mm

Płyty szybkogrzejne
o śr. 220mm z zabezpieczniem 
przepaleniowym “Red point”

Oświetlenie 
halogenowe*
Niezależny włącznik 
oświetlenia komory

Płyta górna
tłoczona zapewniająca łatwe 

utrzymanie czystości

Duże ergonomiczne
pokrętła z pierścieniem 
zabezpieczającym

Akcesoria

LINIA 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM

Nienagrzewający się uch-
wyt zapewniający komfort 

użytkowania

Dokładny czujnik wewnątrz 
komory

Izolowane termicznie drzwi 
zapewniają idealnie równy 

wypiek

Zakres temperatur 
50-300oC

Możliwość zmiany drzwi na szklane  za dopłatą.

700.NES-2
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Kuchnia elektryczna 
z piekarnikiem elektrycznym

Kuchnia elektryczna 
z piekarnikiem elektrycznym

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

700.KE-4/PE-1 800x700x900 4 10,4 kW

LINIA 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

700.KE-4/PE-2 800x700x900 4 10,4 kW

700.KE-4/PE-1

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

700.KE-4/PE-2

Kuchnia elektryczna 
z piekarnikiem elektrycznym 
na szafce z drzwiami

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

700.KE-6/PE-2/SD 1200x700x900 6 15,6 kW

700.KE-6/PE-2/SD

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1
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Kuchnia elektryczna 
z piekarnikiem elektrycznym 
moduł 3xGN 1/1

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

700.KE-6/PE-3 1200x700x900 6 15,6 kW

700.KE-6/PE-3

LINIA 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM

Kuchnia elektryczna 
ceramiczna z piekarnikiem 
elektrycznym

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

700.KE-4C/PE-1 800x700x900 4 12,1 kW

700.KE-4C/PE-1

270x270 mm / 4 kW

Ø 210 mm 
2,1 kW

Ø 140 mm
140x240mm 

2 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 8,4 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 1080 x 560 x 360 mm
GN: 3 x GN 1/1

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1

Kuchnia elektryczna  
z piekarnikiem elektrycznym  
z termoobiegiem

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

700.KE-6/PE-1T/SD 1200x700x900 6 15,6 kW

700.KE-6/PE-1T/SD

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 300oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1
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Kuchnia elektryczna 
ceramiczna z piekarnikiem 
elektrycznym

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

700.KE-4C/PE-2 800x700x900 4 12,1 kW

700.KE-4C/PE-2

Kuchnia elektryczna 
z piekarnikiem elektrycznym  
z termoobiegiem

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

700.KE-4/PE-1.T 800x700x900 4 10,4 kW

700.KE-4/PE-1T

LINIA 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE Z PIEKARNIKIEM

270x270 mm / 4 kW

Ø 210 mm 
2,1 kW

Ø 140 mm
140x240mm 

2 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Termoobieg: Tak
Zakres temperatur: 50o - 300oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: GN 1/1

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW
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Quick Reaction system - Płyta 
błyskawiczne reaguje na zmianę 
temperatury na pokrętle

SaveEnergy - brak 
strat ciepła w procesie

Pola grzewcze 
z mocą do 4KW

SaveHands - Brak 
możliwości poparzenia

Oszczędność energii do 50%
Wydajność do 90%

Zdjęcie poglądowe. Wizualizacja grzania indukcyjnego

Gładka powierzchnia

Łatwe czyszczenie

Kontrola obecności garnka

LINIA 700
KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE

Wersja ceramiczna
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700.KE-4i/800

Kuchnia indukcyjna 2 polowa

Kuchnia indukcyjna 4 polowa

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

700.KE-2i/400 400x700x280 2 7 kW

700.KE-2i/400.T 400x700x900 2 7 kW

700.KE-2i/400.S 400x700x900 2 7 kW

700.KE-2i/400.S.D 400x700x900 2 7 kW

LINIA 700
KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

700.KE-4i/800 800x700x280 4 14 kW

700.KE-4i/800.T 800x700x900 4 14 kW

700.KE-4i/800.S 800x700x900 4 14 kW

700.KE-4i/800.S.D 800x700x900 4 14 kW

700.KE-2i

700.KE-2i/400.T 700.KE-2i/400.S 700.KE-2i/400.S.D

700.KE-4i/800.T 700.KE-4i/800.S 700.KE-4i/800.S.D

Ø 220 mm / 3,5 kW

Ø 220 mm / 3,5 kW

Ø 220 mm 3,5 kW

Ø 220 mm 3,5 kW
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700.KE-4C

LINIA 700
KUCHNIE INDUKCYJNE / CERAMICZNE

Kuchnia ceramiczna 2 polowa

Kuchnia ceramiczna 4 polowa

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

700.KE-4C 800x700x280 4 12,1 kW

700.KE-4C.T 800x700x900 4 12,1 kW

700.KE-4C.S 800x700x900 4 12,1 kW

700.KE-4C.S.D 800x700x900 4 12,1 kW

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

700.KE-2C 400x700x280 2 4,1 kW

700.KE-2C.T 400x700x900 2 4,1 kW

700.KE-2C.S 400x700x900 2 4,1 kW

700.KE-2C.S.D 400x700x900 2 4,1 kW

700.KE-4C.T 700.KE-4C.S 700.KE-4C.S.D

700.KE-2C

Ø 140 mm, 140x240mm
         2 kW

Ø 210 mm / 2,1 kW

700.KE-2C.T 700.KE-2C.S 700.KE-2C.S.D

270x270 mm / 4 kW

Ø 210 mm 
2,1 kW

Ø 140 mm
140x240mm 

2 kW
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700.KG/I-800/PE-2

Płyta grzewcza gazowa 
chromowana 400mm

Płyta grzewcza gazowa 
chromowana 800mm

Płyta grzewcza chromowana 
800mm z piekarnikiem 
elektrycznym / gazowym

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG/I-400 400x700x280 1 4,5 kW

700.KG/I-400.T 400x700x900 1 4,5 kW

700.KG/I-400.S 400x700x900 1 4,5 kW

700.KG/I-400.S.D 400x700x900 1 4,5 kW

LINIA 700
PŁYTY GRZEWCZE

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG/I-800/PE-2 800x700x900 1 9 kW

700.KG/I-800/PG-2 800x700x900 1 9 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.KG/I-800 800x700x280 1 9 kW

700.KG/I-800.T 800x700x900 1 9 kW

700.KG/I-800.S 800x700x900 1 9 kW

700.KG/I-800.S.D 800x700x900 1 9 kW

700.KG/I-400

700.KG/I-400.T 700.KG/I-400.S 700.KG/I-400.S.D

700.KG/I-800

Ø 104 mm / 4,5 kW

700.KG/I-800.T 700.KG/I-800.S 700.KG/I-800.S.D

Ø 128 mm / 9 kW

Ø 128 mm / 9 kW

700.KG/I-800/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1

700.KG/I-800/PG-2
Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150o - 300oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: GN 2/1
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Rozwiązanie DTP - 
DUAL TERMO  
PROTECTION 

Duża pojemność - 15l

Zapalacz 
piezoelektryczny

Kosz i pokrywa 
w zestawie

Estetycznie schowany 
zawór spustowy w 

szafce.

Zbiornik ze stali 
kwasoodpornej

Regulowane
nóżki

LINIA 700
FRYTOWNICE GAZOWE
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Frytownica gazowa 1 x 15l na 
podstawie szafkowej zamkniętej

Model Wymiary (mm)
Poj. 

robocza Moc (kW)

700.FG-15f 400x700x900 15 dm3 12,7 kW

LINIA 700
FRYTOWNICE GAZOWE

700.FG-15f
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LINIA 700
FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE

Różne pojemności 
zbiorników

Idealny stosunek mocy do 
pojemności 1l - 1KW

Solidne Kosze  
i pokrywy 

DTP  
- DUAL TERMO  

PROTECTION

Zbiornik ze stali 
kwasoodpornej

Nowoczesny panel  
sterowania z kontrolą  

temperatury i timerem.

Obrotowe grzałki 
ułatwiające czyszczenie

Strefa zimna 
zapewniająca wysoki 

komfort pracy.
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Frytownica elektryczna 1 x 8l

Frytownica elektryczna 2 x 8l

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.FE-10f 400x700x280 8 kW

700.FE-10f.T 400x700x900 8 kW

700.FE-10f.S 400x700x900 8 kW

700.FE-10f.S.D 400x700x900 8 kW

LINIA 700
FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE

700.FE-10f

700.FE-10f.T 700.FE-10f.S 700.FE-10f.S.D

700.FE-2x10f
Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.FE-2x10f 800x700x280 16 kW

700.FE-2x10f.T 800x700x900 16 kW

700.FE-2x10f.S 800x700x900 16 kW

700.FE-2x10f.S.D 800x700x900 16 kW

Frytownica elektryczna 1 x 15l 
Frytownica elektryczna 2 x 15l

700.FE-2x15f

700.FE-15f

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.FE-15f 400x700x900 15 kW

700.FE-2x15f 800x700x900 30 kW

700.FE-2x10f.T 700.FE-2x10f.S 700.FE-2x10f.S.D
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Całość ze stali nierdzewnej

Sygnalizator 
pracy urządzenia 

/ grzałki

Grzałka ceramiczna 
na podczerwień nad 
wannną

Ergonomiczny wkład 
ułatwiający porcjowanie 

Obłe kształty przyspieszające 
i ułatwiające czyszczenie.

Ergonomiczne i odporne na 
wysoką temperaturę pokrętła

Kompatybilność ze wszystkimi 
urządzeniami linii. Niewidoczne 
łączenia. 

LINIA 700
PODGRZEWACZE FRYTEK
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Podgrzewacz frytek

Podgrzewacz frytek 
z promiennikiem IR

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.PF-1 400x700x280 0,7 kW

700.PF-1.T 400x700x900 0,7 kW

700.PF-1.S 400x700x900 0,7 kW

700.PF-1.S.D 400x700x900 0,7 kW

700.PF-1

700.PF-1.T 700.PF-1.S 700.PF-1.S.D

700.PF-1p

700.PF-1p.T 700.PF-1p.S 700.PF-1p.S.D

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.PF-1p 400x700x280 1,35 kW

700.PF-1p.T 400x700x900 1,35 kW

700.PF-1p.S 400x700x900 1,35 kW

700.PF-1p.S.D 400x700x900 1,35 kW

LINIA 700
PODGRZEWACZE FRYTEK
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LINIA 700
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA MAKARONU I PIEROGÓW

Urządzenie do gotowania makaronu i 
pierogów z ociekaczem i dwoma koszami na 
podstawie szafkowej zamkniętej

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.EUS-400.S.D 400x700x900 6 kW

700.EUS-400.S.D

System zabezpieczenia 
przed pracą urządzenia 

bez wody

System dopuszczania 
wody z estetyczna bateria. 

Pojemność 24l

Wysoka klasa 
energoszczędności

System podtrzymujący 
wodę w stanie gotowania. 

Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN

Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN

Akcesoria

CCB601 CCB602
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LINIA 700
BEMAR

Bemar elektryczny

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.BE-1 400x700x280 0,7 kW

700.BE-1.T 400x700x900 0,7 kW

700.BE-1.S 400x700x900 0,7 kW

700.BE-1.S.D 400x700x900 0,7 kW

700.BE-1

700.BE-1.T 700.BE-1.S 700.BE-1.S.D

Grzałki przystosowane 
do długiej pracy. 

Zawór spustowy z 
zabezpieczeniem 

Elementy grzejne na 
zewnątrz zbiornika

Płynna regulacja 
temperatury  30-90oC
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LINIA 700
PŁYTY GRILLOWE GAZOWE / ELEKTRYCZNE

Równa temperatura 
na całej powierzchni 

płyty 

DUAL ZONE - dwie strefy grzewcze

Ergonomiczne 
pochylenie  

powierzchni roboczej. 

Powierzchnia 
chromowana 

w standardzie
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Płyta grillowa gazowa gładka chromowana 
400 mm na podstawie szafkowej zamkniętej

Płyta grillowa gazowa ryflowana chromowana 
400 mm na podstawie szafkowej 
zamkniętej

LINIA 700
PŁYTY GRILLOWE GAZOWE

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.PBG-400R 400x700x900 1 5,5 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.PBG-400G 400x700x900 1 5,5 kW

700.PBG-400G

700.PBG-400R
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LINIA 700
PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE

700.PBE-600G

Płyta grillowa gładka chromowana 400 mm

Płyta grillowa ryflowana chromowana 400 mm

Płyta grillowa gładka 600 mm

Model Wymiary (mm)
Pow. ro-

bocza (mm) Moc (kW)

700.PBE-400G 400x700x280 396 x 560 4,8 kW

700.PBE-400G.T 400x700x900 396 x 560 4,8 kW

700.PBE-400G.S 400x700x900 396 x 560 4,8 kW

700.PBE-400G.S.D 400x700x900 396 x 560 4,8 kW

700.PBE-400G

700.PBE-400G.T 700.PBE-400G.S 700.PBE-400G.S.D

700.PBE-600G.T 700.PBE-600G.S 700.PBE-600G.S.D

700.PBE-400R

700.PBE-400R.T 700.PBE-400R.S 700.PBE-400R.S.D

Model Wymiary (mm)
Pow. ro-

bocza (mm) Moc (kW)

700.PBE-400R 400x700x280 396 x 560 4,8 kW

700.PBE-400R.T 400x700x900 396 x 560 4,8 kW

700.PBE-400R.S 400x700x900 396 x 560 4,8 kW

700.PBE-400R.S.D 400x700x900 396 x 560 4,8 kW

Model Wymiary (mm)
Pow. ro-

bocza (mm) Moc (kW)

700.PBE-600G 600x700x280 596 x 560 8 kW

700.PBE-600G.T 600x700x900 596 x 560 8 kW

700.PBE-600G.S 600x700x900 596 x 560 8 kW

700.PBE-600G.S.D 600x700x900 596 x 560 8 kW
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Płyta grillowa 1/2gł. + 1/2ryf. chromowana 
600 mm

Płyta grillowa 1/2gł. + 1/2ryf. chromowana 
800 mm

Model Wymiary (mm)
Pow. ro-

bocza (mm) Moc (kW)

700.PBE-600GR 600x700x280 596 x 560 8 kW

700.PBE-600GR.T 600x700x900 596 x 560 8 kW

700.PBE-600GR.S 600x700x900 596 x 560 8 kW

700.PBE-600GR.S.D 600x700x900 596 x 560 8 kW

700.PBE-600GR

700.PBE-600GR.T 700.PBE-600GR.S 700.PBE-600GR.S.D

700.PBE-800GR

700.PBE-800GR.T 700.PBE-800GR.S 700.PBE-800GR.S.D

Model Wymiary (mm)
Pow. ro-

bocza (mm) Moc (kW)

700.PBE-800GR 800x700x280 796 x 560 9,6 kW

700.PBE-800GR.T 800x700x900 796 x 560 9,6 kW

700.PBE-800GR.S 800x700x900 796 x 560 9,6 kW

700.PBE-800GR.S.D 800x700x900 796 x 560 9,6 kW

LINIA 700
PŁYTY GRILLOWE ELEKTRYCZNE
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LINIA 700
GRILLE LAWOWE

Regulowana, 
dwustopniowa 

wysokość rusztu

Osobne sterowanie 
dla każdej ze stref

DUAL  
TEMPERATURE ZONE

Powłoka po umyciu nie przenosi 
zapachów oraz smaków

Wyjmowany pojemnik na 
tłuszcz i odpadki

Ruszt uniweralny 
do mięsa i ryb
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LINIA 700
GRILLE LAWOWE

Grill lawowy 400 mm

Grill lawowy 800 mm

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.OGL-400 400x700x280 1 7 kW

700.OGL-400.T 400x700x900 1 7 kW

700.OGL-400.S 400x700x900 1 7 kW

700.OGL-400.S.D 400x700x900 1 7 kW

700.OGL-400

700.OGL-400.T 700.OGL-400.S 700.OGL-400.S.D

700.OGL-800

700.OGL-800.T 700.OGL-800.S 700.OGL-800.S.D

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

700.OGL-800 800x700x280 2 14 kW

700.OGL-800.T 800x700x900 2 14 kW

700.OGL-800.S 800x700x900 2 14 kW

700.OGL-800.S.D 800x700x900 2 14 kW
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LINIA 700
KOTŁY WARZELNE

Polerowane dno wykonane 
ze stali kwasoodpornej AISI 316 

ułatwia czyszczenie oraz 
ogranicza przywieranie

Wskaźnik 
ciśnienia oraz zawór 

bezpieczeństwa 

Duży zawór spustowy 
zapewniający  całkowite 

zlanie potrawy z kotła

Tłoczona podwójna pokrywa

Estetyczna bateria 
ułatwiająca napełnianie kotła 

wodą oraz ułatwia mycie.

Dwa zakresy mocy 
z płynną regulacją

Podwójne płaszcze w kotłach
zapewniają równomierne grzanie 

oraz niwelują możliwość przywierania

Automatyczne
napełnianie płaszcza*

*dotyczy modelu 700.BEK-80AN
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Kocioł warzelny pośredni elektryczny 80l 

Kocioł warzelny pośredni gazowy 80l 

Kocioł warzelny pośredni elektryczny  
80l z automatycznym napełnianiem

Model Wymiary (mm)
Poj. 

robocza Moc (kW)

700.BEK-80 800x700x900 80 dm3 12,5 kW

LINIA 700
KOTŁY WARZELNE

Model Wymiary (mm)
Poj. 

robocza Moc (kW)

700.BEK-80AN 800x700x900 80 dm3 12,5 kW

Model Wymiary (mm)
Poj. 

robocza Moc (kW)

700.BGK-80 800x700x900 80 dm3 16 kW

700.BEK-80

700.BGK-80

700.BEK-80AN
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LINIA 700
PATELNIE PRZECHYLNE

Dno misy 
o grubości 8 mm gwarantuje 
stabilną i równą temperaturę

Ergonomiczny uchwyt 

Misa patelni wykonana
ze stali AISI 304

Ergonomiczne pokrętło 
z wyraźnym zakresem 

temperatur

Wylewka 
doprowadzająca
wodę do patelni
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Patelnia elektryczna przechylna 50l

Patelnia gazowa przechylna 50l

Model Wymiary (mm) Poj. Moc (kW)

700.PE-03 800x700x900 50 dm3 9 kW

LINIA 700
PATELNIE PRZECHYLNE

Model Wymiary (mm) Poj. Moc (kW)

700.PTG-03 800x700x900 50 dm3 10 kW

700.PE-03

700.PTG-03
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Element neutralny 200mm

Model Wymiary (mm)

700.SR-200 200x700x280

Model Wymiary (mm)

700.SR-400 400x700x280

700.SR-200

LINIA 700
ELEMENTY NEUTRALNE

Element neutralny 400mm

700.SR-400

Element neutralny 600mm

700.SR-600

Element neutralny 800mm

700.SR-800

Model Wymiary (mm)

700.SR-600 600x700x280

Model Wymiary (mm)

700.SR-800 800x700x280
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LINIA 700
PODSTAWY OTWARTE

Podstawa otwarta 200mm Podstawa otwarta 400mm Podstawa otwarta 600mm

Model Wymiary (mm)

700.T-200 200x566x620

Model Wymiary (mm)

700.T-400 400x566x620

Model Wymiary (mm)

700.T-600 600x566x620

700.T-200 700.T-400 700.T-600

Podstawa otwarta 800mm

Model Wymiary (mm)

700.T-800 800x566x620

700.T-800

Podstawa otwarta 1200mm

Model Wymiary (mm)

700.T-1200 1200x566x620

700.T-1200
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LINIA 700
PODSTAWA SZAFKOWA

Podstawa szafkowa 400mm

Model Wymiary (mm)

700.S-400 400x566x620

Model Wymiary (mm)

700.S-600 600x566x620

700.S-400

Podstawa szafkowa 600mm

700.S-600

Podstawa szafkowa 800mm

700.S-800

Podstawa szafkowa 1200mm

700.S-1200

Model Wymiary (mm)

700.S-800 800x566x620

Model Wymiary (mm)

700.S-1200 1200x566x620
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LINIA 700
DRZWI / SZUFLADY

Drzwi 400mm

Model Wymiary (mm)

700.D-400 394x30x444

Model Wymiary (mm)

700.D-600 594x30x444

700.D-400

Drzwi 600mm

700.D-600

Szuflada 400mm

700.Z-400

Szuflada 600mm

700.Z-600

Model Wymiary (mm)

700.Z-400 390x560x215

Model Wymiary (mm)

700.Z-600 590x560x215
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LINIA 700
AKCESORIA

Nakładka na kuchnie gazowe gładka

Model Wymiary (mm)

000.NGG-1 320x539x100

000.NGG-1

Nakładka na kuchnie gazowe ryflowana

Model Wymiary (mm)

000.NGR-1 320x539x100

000.NGR-1

Nakładka redukcyjna do kuchni gazowej

Model Wymiary (mm)

700.NRG-1 140x140x18

700.NRG-1

Nakładka redukcyjna do kuchni elektrycznej

Model Wymiary (mm)

700.NES-2 291x551x22

700.NES-2

Nakładka redukcyjna na ruszt pod patelnie WOK

Model Wymiary (mm)

000.WOK-1 Ø 250 x 75

700.WOK-1
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LINIA 700
AKCESORIA

Pojemnik do makaroniarki 1/3 GN

Model Wymiary (mm)

CCB601 160x290x215

CCB601

Pojemnik do makaroniarki 1/6 GN

Model Wymiary (mm)

CCB602 140x140x215

CCB602

Kosz do frytownic elektrycznych

Model Wymiary (mm)

CFC536 210x280x90

CFC536

Kosz do frytownic gazowych

Model Wymiary (mm)

7AD182 275x300x120

7AD182
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Linia compact
700



Profesionalne kuchnie gazowe Kromet, niezawodne i proste w użyciu.

LINIA COMPACT 700
KUCHNIE GAZOWE

Palniki dwukoronowe 
o mocy 7,5 kW

Duża sztywna
półka pomocnicza

Solidne żeliwne 
ruszty

Demontowalne misy
palnikowe do mycia 

w zmywarce

Ergonomiczne 
pokrętła
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000.KG-4M

000.KG-6M

Kuchnia gazowa 2 palnikowa na 
podstawie otwartej

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na 
podstawie otwartej

Kuchnia gazowa 6 palnikowa 
na podstawie  otwartej

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.KG-2M 400x700x850 2 12 kW

LINIA COMPACT 700
KUCHNIE GAZOWE

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.KG-6M 1200x700x850 6 36 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.KG-4M 800x700x850 4 24 kW

000.KG-2M

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Ø 128 mm
7,5 kW

Ø 128 mm
7,5 kW

Ø 104 mm 
4,5 kW

Ø 104 mm 
4,5 kW

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 128 mm
 7,5 kW

Ø 104 mm
 4,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

+48 683 835 324 | www.kromet.com.pl | handlowy@kromet.com.pl 49



LINIA COMPACT 700
KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM

Generator 
palnika piekarnika 

gazowego

Ergonomiczne 
pokrętła. 

Grzanie góra/dół 
w piekarniku elektrycznym

Płynna regulacja temperatury piekarnika
50-250oC - piekarnik elektryczny
150-300oC - piekarnik gazowy

Nienagrzewający się uch-
wyt zapewniający komfort 

użytkowania

Izolowane termicznie drzwi
zapewniają idealnie równy

wypiek
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Kuchnia gazowa 
z piekarnikiem gazowym

Kuchnia gazowa 
z piekarnikiem elektrycznym

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.KG-4s/PG-1 800x700x900 4 17,5 kW

000.KG-4s/PG-2 800x700x900 4 18,5 kW

LINIA COMPACT 700
KUCHNIE GAZOWE Z PIEKARNIKIEM

000.KG-4s/PG-2

Ø 90 mm / 3,5 kW

Ø 90 mm 
3,5 kW

Ø 60 mm 
2,5 kW

Ø 90 mm / 3,5 kW

000.KG-4s/PE-2

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.KG-4s/PE-1 800x700x900 4 13 kW

000.KG-4s/PE-2 800x700x900 4 13 kW

000.KG-4S/PE-1T 800x700x900 4 13 kW

Ø 90 mm 
3,5 kW

Ø 60 mm 
2,5 kW

000.KG-4s/PG-1
Piekarnik gazowy
Moc: 4,5 kW
Zakres temperatur: 150o - 300oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

000.KG-4s/PG-2
Piekarnik gazowy
Moc: 5,5 kW
Zakres temperatur: 150o - 300oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: 2 x GN 2/1

000.KG-4s/PE-1
Piekarnik elektryczny
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

000.KG-4s/PE-2
Piekarnik elektryczny
Moc: 6,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm
GN: 2 x GN 2/1

000.KG-4S/PE-1T
Piekarnik elektryczny z termoobiegiem
Moc: 3,5 kW
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 300oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 2/1
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LINIA COMPACT 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE

Tłoczone płyty górne 
uniemożliwiają zaciekanie 

do wnętrza urządzenia

Płyty górne 
wykonane z stali AISI 304

7-stopniowa
regulacja temperatury

Płyty umożliwiające 
wykorzystanie całej 

powierzchni grzewczej

Solidna 
i stabilna konstrukcja 

Duża jednolita powierzchnia płyty oferuje 
możliwość grzania jednocześnie wielu naczyń  
Cała powierzchnia płyty zapewnia równomierny 
rozkład temperatury. 

Demontowalna szuflada 
na tłuszcz i odpadki Stabilna konstrukcja

dzięki zastosowaniu 
blachy grubości 1,5 mm

Łatwe czyszczenie
dzięki zastosowaniu mechanizmu 
uchylnego płyt grzejnych

+48 683 835 324 | www.kromet.com.pl | handlowy@kromet.com.pl52



LINIA COMPACT 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE

000.KE-4M

000.KE-6M

Kuchnia elektryczna 2 płytowa 
okrągła na podstawie otwartej

Kuchnia elektryczna 4 płytowa 
okrągła na podstawie otwartej

Kuchnia elektryczna 6 
płytowa okrągła na podstawie 
otwartej

Model Wymiary (mm)
Płyty

grzewcze Moc (kW)

000.KE-2M 400x700x850 2 5,2 kW

Model Wymiary (mm)
Płyty

grzewcze Moc (kW)

000.KE-6M 1200x700x850 6 14,4 kW

Model Wymiary (mm)
Płyty

grzewcze Moc (kW)

000.KE-4M 800x700x850 4 9,8 kW

000.KE-2M

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 180 mm
2,0 kW

Ø 220 mm 
2,6 kW

Ø 220 mm / 2,6 kW

Ø 220 mm
 2,6 kW

Ø 180 mm / 2,0 kW
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Kuchnia elektryczna 4 polowa 
kwadratowa na podstawie 
otwartej

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

000.KEZ-4u.T 800x800x850 4 16 kW

000.KEZ-4u.T

300x300mm / 4,0 kW

300x300mm / 4,0 kW

Kuchnia elektryczna 4 polowa 
kwadratowa na podstawie 
szafkowej otwartej

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

000.KEZ-4u.S 800x800x850 4 16 kW

000.KEZ-4u.S

300x300mm / 4,0 kW

300x300mm / 4,0 kW

Kuchnia elektryczna 4 polowa 
kwadratowa

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

000.KEZ-4u 800x800x230 4 16 kW

000.KEZ-4u

300x300mm / 4,0 kW

300x300mm / 4,0 kW

LINIA COMPACT 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE
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Kuchnia elektryczna 4 polowa 
kwadratowa na podstawie 
szafkowej zamkniętej

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

000.KEZ-4u.S.D 800x800x850 4 16 kW

000.KEZ-4u.S

300x300mm / 4,0 kW

300x300mm / 4,0 kW

LINIA COMPACT 700
KUCHNIE ELEKTRYCZNE
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LINIA COMPACT 700
KUCHNIE INDUKCYJNE

Kuchnia indukcyjna
2 polowa

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

000.KE-2i 400x700x280 2 4,2 kW

000.KE-2i

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.FE-10f 400x700x280 8 kW

Frytownica elektryczna 8 l

000.FE-10f

LINIA COMPACT 700
frytownice
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Linia
900



LINIA 900
KUCHNIE GAZOWE

Nakładka redukcyjna na ruszt 
pod patelnie WOK

Duże ergonomiczne 
pokrętła z pierścieniem 

zabezpieczającym

Mocne palniki dwukoronowe 
- 9,0 kW

Płyta grillowa gładka

Płyta grillowa ryflowana

Nakładka na wok

Akcesoria

Spersonalizowane 
pozycje i moce palników*

Energooszczędność

Wyprofilowanie frontu 
gwarantujące czystość 
pokręteł

Płyta górna
ze stali nierdzewnej 
o grubości 1,5 mm

* za dotatkową opłatą 300 pln / 1 palnik

000.NGG-1 000.NGR-1 700.WOK-1

+48 683 835 324 | www.kromet.com.pl | handlowy@kromet.com.pl60



900.KG-6

Kuchnia gazowa 4 palnikowa

Kuchnia gazowa 6 palnikowa

LINIA 900
KUCHNIE GAZOWE

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

900.KG-6 1350x900x280 6 42 kW

900.KG-6.T 1350x900x900 6 42 kW

900.KG-6.S 1350x900x900 6 42 kW

900.KG-6.S.D 1350x900x900 6 42 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

900.KG-4 900x900x280 4 30 kW

900.KG-4.T 900x900x900 4 30 kW

900.KG-4.S 900x900x900 4 30 kW

900.KG-4.S.D 900x900x900 4 30 kW
900.KG-4.T 900.KG-4.S 900.KG-4.S.D

900.KG-6.T 900.KG-6.S 900.KG-6.S.D

900.KG-4

Ø 128 mm 
9,0 kW

Ø 128 mm 
9,0 kW

Ø 104 mm 
4,5 kW

Ø 128 mm 
7,5 kW

Ø 104 mm 
4,5 kW

Ø 104 mm 
4,5 kW

Ø 128 mm 
7,5 kW

Ø 128 mm 
7,5 kW

Ø 128 mm 
9,0 kW

Ø 128 mm 
9,0 kW
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Płyta grillowa gładka

Płyta grillowa ryflowana

Nakładka na wok

000.NGG-1 000.NGR-1 700.WOK-1

Nakładka redukcyjna na ruszt 
pod patelnie WOK

Duże ergonomiczne 
pokrętła z pierścieniem 

zabezpieczającym

Mocne palniki dwukoronowe 
- 9,0 kW

Płyta grillowa gładka

Płyta grillowa ryflowana

Nakładka na wok

Akcesoria

Spersonalizowane 
pozycje i moce palników*

Energooszczędność

Wyprofilowanie frontu 
gwarantujące czystość 
pokręteł

Płyta górna
ze stali nierdzewnej 
o grubości 1,5 mm

Oświetlenie halogenowe
Niezależny włącznik 
oświetlenia komory

Termoobieg

Nienagrzewający się 
uchwyt zapewniający 
komfort użytkowania

Podwójna szyba w drzwiach 
gwarantująca doskonałą 

barierę termiczną

Dokładny czujnik temperatury 
wewnątrz komory

LINIA 900
KUCHNIE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM

Akcesoria

* za dotatkową opłatą 300 pln / 1 palnik
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LINIA 900
KUCHNIE Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM

Kuchnia elektryczna 
z piekarnikiem elektrycznym 
z termoobiegiem

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

900.KE-4/PE-1T 900x900x900 4 16 kW

900.KE-4/PE-1T

301x301 mm / 4,0 kW

301x301 mm / 4,0 kW

Piekarnik elektryczny
Moc: 7,0 kW
Termoobieg: Tak
Grzanie: góra, dół, góra/dół
Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
GN: GN 2/1

+48 683 835 324 | www.kromet.com.pl | handlowy@kromet.com.pl 63



Wyprofilowanie frontu 
gwarantujące czystość 

pokręteł

Sześciostopniowa regulacja 
mocy

Kwadratowe płyty 
szybkogrzejne 

300x300mm

Duże ergonomiczne 
pokrętła z pierścieniem 
zabezpieczającym

Płyta górna
ze stali nierdzewnej 
o grubości 1,5 mm

Płyta górna 
tłoczona zapewniająca łatwe 
utrzymanie czystości

LINIA 900
KUCHNIE ELEKTRYCZNE
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Kuchnia elektryczna 
4 płytowa

LINIA 900
KUCHNIE ELEKTRYCZNE

Model Wymiary (mm)
Płyty 

grzewcze Moc (kW)

900.KE-4 900x900x280 4 16 kW

900.KE-4.T 900x900x900 4 16 kW

900.KE-4.S 900x900x900 4 16 kW

900.KE-4.S.D 900x900x900 4 16 kW

900.KE-4.T 900.KE-4.S 900.KE-4.S.D

900.KE-4

301x301 mm / 4,0 kW

301x301 mm / 4,0 kW
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Oszczędność energii do 50%
Wydajność do 90%

Szybka reakcja
na zmianę temperatury

Brak strat ciepła

Gładka powierzchnia 
Łatwe czyszczenie

Brak możliwości poparzenia

Zdjęcie poglądowe. Wizualizacja grzania indukcyjnego

Kontrola 
obecności garnka

LINIA 900
KUCHNIE INDUKCYJNE
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Płyta indukcyjna 4 polowa

LINIA 900
KUCHNIE INDUKCYJNE

Model Wymiary (mm)
Pola

 grzewcze Moc (kW)

900.KE-4i/900 900x900x280 4 20 kW

900.KE-4i/900.T 900x900x900 4 20 kW

900.KE-4i/900.S 900x900x900 4 20 kW

900.KE-4i/900.S.D 900x900x900 4 20 kW

900.KE-4i/900.T 900.KE-4i/900.S 900.KE-4i/900.S.D

900.KE-4i/900

301x301 mm / 5,0 kW

301x301 mm / 5,0 kW
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Duża pojemność
Duża strefa zimna

LINIA 900
FRYTOWNICE

Wysoka moc grzałek

Podwójne 
zabezpieczenie 

termiczne

Elektroniczne 
sterowanie temperaturą 
i czasem

Kosz i pokrywa 
w zestawie

Zbiornik ze stali kwasoodpornej

FRYTOWNICA 
ELEKTRYCZNA
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Frytownica elektryczna z szafką 1 x 23l

LINIA 900
FRYTOWNICE

900.FE-18f

Model Wymiary (mm)
Poj.  

robocza Moc (kW)

900.FE-18f 450x900x900 23 dm3 13,5 kW
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LINIA 900
KOTŁY WARZELNE

Polerowane dno wykonane 
ze stali kwasoodpornej AISI 316 

ułatwia czyszczenie oraz 
ogranicza przywieranie

Odległość kranu spustowego od 
podłoża zależna od pojemności 
kotła (od 245mm do 313mm) 

Tłoczona pokrywa

Dwa sterowniki  
mocy z płynną 
regulacją  
temperatury. 

Podwójne płaszcze w kotłach
zapewniają równomierne grzanie 

oraz niwelują możliwość przywierania

Automatyczne
napełnianie płaszcza*

Wylewka pozwalająca 
na uzupełnienie wody  
i sprawne mycie kotła. 

*Dotyczy modeli 900.BEK-150AN oraz 900.BEK-200AN
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Kocioł warzelny pośredni elektryczny 150l
z automatycznym napełnianiem

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 200l
z automatycznym napełnianiem

Model Wymiary (mm)
Poj.  

robocza Moc (kW)

900.BEK-150AN 900x900x900 150 dm3 18,5 kW

LINIA 900
KOTŁY WARZELNE

900.BEK-150AN

900.BEK-200AN

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 150l

900.BEK-150.2

Model Wymiary (mm)
Poj.  

robocza Moc (kW)

900.BEK-200AN 900x900x900 200 dm3 24,5 kW

Model Wymiary (mm)
Poj.  

robocza Moc (kW)

900.BEK-150.2 900x900x900 150 dm3 18,5 kW

Zawór spustowy: 1 1/2”
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm

Zawór spustowy: 1 1/2”
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm

Zawór spustowy: 1 1/2”
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm
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LINIA 900
KOTŁY WARZELNE

Kocioł warzelny pośredni elektryczny 200l

Kocioł warzelny pośredni gazowy 150l

900.BEK-200

900.BGK-150.1

Kocioł warzelny pośredni gazowy 200l

900.BGK-200

Model Wymiary (mm)
Poj.  

robocza Moc (kW)

900.BEK-200 900x900x900 200 dm3 24,5 kW

Zawór spustowy: 1 1/2”
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm

Model Wymiary (mm)
Poj.  

robocza Moc (kW)

900.BGK-150.1 900x900x900 150 dm3 21kW

Zawór spustowy: 1 1/2”
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V ~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 313 mm

Model Wymiary (mm)
Poj.  

robocza Moc (kW)

900.BGK-200 900x900x900 200 dm3 21 kW

Zawór spustowy: 1 1/2”
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 230V ~
Przyłącze wody: G 1/2
Max. ciśnienie robocze: 0,5 bar
Odległość zaworu spustowego od podłoża: 245 mm
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LINIA 900
PATELNIE PRZECHYLNE

Dno misy 
o grubości 8 mm gwarantuje 
stabilną i równą temperaturę

Ergonomiczny i wytrzymały 
uchwyt do patelni

Misa patelni wykonana
ze stali AISI 304

Wylewka 
doprowadzająca
wodę do patelni*

Elektryczny mechanizm 
podnoszenia misy

Elektroniczne sterowanie 
temperaturą i czasem**

*Dopłata 1000 pln | **Dotyczy modelu 900.PE-05Ex
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LINIA 900
PATELNIE PRZECHYLNE

Patelnia elektryczna (przechył automatyczny) 
80l

Patelnia gazowa (przechył automatyczny) 
80l

Model Wymiary (mm) Pojejmność Moc (kW)

900.PE-05Ex 900x900x900 80 dm3 12 kW

900.PE-05Ex

900.PTG-05Ex

Model Wymiary (mm) Pojemność Moc (kW)

900.PTG-05Ex 900x900x900 80 dm3 18 kW

Powierzchnia robocza: 0,5 m2

Wymiary misy: 775 x 605 x 200 mm
Zakres temperatur: 50-275oC
Napięcie znamionowe, rodzaj prądu: 400V 3N~

Powierzchnia robocza: 0,5 m2

Wymiary misy: 775 x 605 x 200 mm
Przyłącze gazu: R1/2

900.PE-05Ex
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LINIA 900
PODSTAWY

Podstawa otwarta 900mm Podstawa otwarta 1350mm

Model Wymiary (mm)

900.T-900 900x772x620

Model Wymiary (mm)

900.T-1350 1350x772x620

900.T-900 900.T-1350

LINIA 900
DRZWI

Model Wymiary (mm)

900.D-450 440x20x444

Drzwi 450mm

900.D-450

Podstawa szafkowa 900mm Podstawa szafkowa 1350mm

Model Wymiary (mm)

900.S-900 900x772x620

Model Wymiary (mm)

900.S-1350 1350x772x620

900.S-900 900.S-1350

+48 683 835 324 | www.kromet.com.pl | handlowy@kromet.com.pl 75



LINIA 900
AKCESORIA

Nakładka na kuchnie gazowe gładka

Model Wymiary (mm)

000.NGG-1 320x539x100

000.NGG-1

Nakładka na kuchnie gazowe ryflowana

Model Wymiary (mm)

000.NGR-1 320x539x100

000.NGR-1

Nakładka redukcyjna do kuchni gazowej

Model Wymiary (mm)

700.NRG-1 140x140x18

700.NRG-1

Nakładka redukcyjna do kuchni elektrycznej

Model Wymiary (mm)

700.NEL-2 375x735x18

700.NEL-2
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LINIA 900
AKCESORIA

Nakładka redukcyjna na ruszt pod patelnie WOK

Model Wymiary (mm) Cena
pln netto

700.WOK-1 Ø 250 x 75 250

700.WOK-1

Kosz do frytownic elektrycznych

Model Wymiary (mm)

CFC555 385x140x125

CFC555

Kosz do frytownic gazowych

Model Wymiary (mm)

CFC555 385x140x125

CFC555
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Linia compact
900



Profesionalne kuchnie gazowe Kromet, niezawodne i proste w użyciu.

Palniki dwukoronowe 
o mocy 7,5 kW i 9,0 kW

Duża sztywna
półka pomocnicza

Żeliwne ruszty

Demontowalne misy
palnikowe do mycia 

w zmywarce

LINIA COMPACT 900
KUCHNIE GAZOWE
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000.KG-4L

000.KG-6L

Kuchnia gazowa 2 palnikowa na 
podstawie otwartej

Kuchnia gazowa 4 palnikowa na 
podstawie otwartej

Kuchnia gazowa 6 palnikowa 
na podstawie  otwartej

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.KG-2L 450x850x850 2 12 kW

LINIA COMPACT 900
KUCHNIE GAZOWE

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.KG-6L 1350x850x850 6 42 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.KG-4L 900x850x850 4 30 kW

000.KG-2L

Ø 128 mm / 7,5 kW

Ø 104 mm / 4,5 kW

Ø 128 mm
9,0 kW

Ø 128 mm
9,0 kW

Ø 104 mm 
4,5 kW

Ø 128 mm 
7,5 kW

Ø 128 mm
 7,5 kW

Ø 128 mm
 7,5 kW

Ø 128 mm
 9,0 kW

Ø 128 mm
 9,0 kW

Ø 104 mm
 4,5 kW

Ø 104 mm
 4,5 kW
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Piece konwekcyjno-parowe serii PK oferowane przez Kromet to wszechstronne urządzenia umożliwiające 
prowadzenie procesu obróbki termicznej w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

System “EasyService” -  
uchylna obudowa oraz 

grzałka zapewniają łatwy 
dostęp serwisantowi

Czytelny panel 
z możliwością 

programowania

Sygnalizacja stanu
otwartych drzwi

Dwustopniowy 
system otwierania 
i zamykania drzwi

Sonda termiczna

Zawór 
bezpieczeństwa

Równomierny 
rozkład temperatur

Wentylator 
z autorewersem

Podwójna szyba 
w drzwiach

Wyjmowane 
prowadnice

Naparowanie komory
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PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE

Piec konwekcyjno-parowy z sondą termiczną i 
prysznicem ręcznym 4 x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy z sondą termiczną i 
prysznicem ręcznym 6 x GN 1/1

Piec konwekcyjno-parowy z sondą termiczną i 
prysznicem ręcznym 10 x GN 1/1

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PK-4 750x742x580 5,2 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PK-10 750x742x980 15,6 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PK-6 750x742x700 10,3 kW

000.PK-4

000.PK-6

000.PK-10

Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 480 x 630 x 380 mm
GN: 4 x GN 1/1

Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 480 x 630 x 500 mm
GN: 6 x GN 1/1

Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 480 x 630 x 780 mm
GN: 10 x GN 1/1
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PIECE KONWEKCYJNE
Segmentowe piece konwekcyjne z termoobiegiem są polecane jako podstawowe wyposażenie zaróno małych i 
średnich obiektów gastronomicznych, jak i dużych profesjonalnych kuchni.

Równomierny rozkład temperatur
uzyskany dzięki odpowiedniej 
cyrkulacji powietrza zapewnia ten 
sam efekt pieczenia na wszystkich 
poziomach

Podwójna szyba w drzwiach
zastosowanie podwójnej szyby 

w drzwiach z wentylowaną szybą 
zewnętrzną zapewnia uzyskanie bez-

piecznej temp. na obudowie drzwi

Wyjmowane prowadnice
łatwo demontowalne do 

czyszczenia i ukształtowane 
w sposób gwarantujący 

prawidłowe osadzenie pojemnika

Higieniczna komora
zaokrąglone krawędzie i narożniki 
oraz odpływ w dnie ułatwiają 
utrzymanie higieny wnętrza pieca
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PIECE KONWEKCYJNE

Piec konwekcyjny 1 komorowy
z termoobiegiem

Piec konwekcyjny 2 komorowy 
z termoobiegiem

Piec konwekcyjny 3 komorowy
z termoobiegiem

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-1/T 900x850x640 7 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-3/T 900x850x1580 21 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-2/T 900x850x1110 14 kW

000.PE-1/T

000.PE-2/T

000.PE-3/T

Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 1
GN: 3 x GN 2/1

Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 2
GN: 6 x GN 2/1

Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 535 x 650 x 360 mm
Ilość komór: 3
GN: 9 x GN 2/1
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Piekarnik gazowy 2 x GN 1/1

Piekarnik elektryczny 2 x GN 1/1
* wersja z termoobiegiem

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.PG-1 800x650x650 4,5 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

700.PE-1 800x650x620 3,5 kW

700.PE-1T* 800x650x620 3,5 kW

700.PG-1

PIEKARNIKI

700.PE-1

AKCESORIA

Ruszt GN 2/1

Model Wymiary (mm)

GAB 001 650x530

Ruszt GN 1/1

Model Wymiary (mm)

GAB 002 530x325

Zakres temperatur: 150o - 300oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

Zakres temperatur: 50o - 250oC
Wymiary komory: 575 x 450 x 316 mm
GN: 2 x GN 1/1

Możliwość zmiany drzwi na szklane za dopłatą
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PODSTAWY

Podstawa pod piece konwekcyjne typu 000.
PK 665 x 700 x 850 mm

Model Wymiary (mm)

000.PK 665x700x850

000.PK

Podstawa do piekarnika

Model Wymiary (mm)

000.T-900 900x870x620

000.T-900
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Linia Light Line



000.PTG-025

PATELNIE PRZECHYLNE

Pojemność: 37dm3

Powierzchnia robocza: 0,25 m2

Zakres temperatury: 50-250oC
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PTG-025 700x600x850 6,5 kW

Patelnia gazowa 37l

Patelnia elektryczna 120 l

000.PE-07x

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-07x 1200x900x900   16,8 kW

Pojemność: 120dm3

Powierzchnia robocza: 0,7 m2

Zakres temperatury: 50-300oC
Wymiary misy: 1115x630x200
Dwie strefy grzewcze
Bateria wodna
Automatyczne podnoszenie misy
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Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Patelnia elektryczna nierdzewna 37l

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-025N 700x600x650 6,5 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-025s 700x600x850 6,5 kW

000.PE-025p

PATELNIE PRZECHYLNE

000.PE-025s

000.PE-025N

Pojemność: 37dm3

Powierzchnia robocza: 0,25 m2

Zakres temperatury: 50-250oC
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-025p 700x600x850 6,5 kW

Pojemność: 37dm3

Powierzchnia robocza: 0,25 m2

Zakres temperatury: 50-250oC
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm

Pojemność: 37dm3

Powierzchnia robocza: 0,25 m2

Zakres temperatury: 50-250oC
Wymiary misy: 565x425x150
Grubość dna: 6 mm
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PATELNIE PRZECHYLNE

Patelnia elektryczna nierdzewna przechył 
misy mechaniczny 64l

Patelnia elektryczna nierdzewna przechył 
misy ręczny 64l

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-040x 720x800x850 9 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.PE-040p 720x800x850 9 kW

000.PE-040x

000.PE-040p

Pojemność: 64dm3

Powierzchnia robocza: 0,40 m2

Zakres temperatury: 50-250oC
Wymiary misy: 670x630x158
Grubość dna: 8 mm

Pojemność: 64dm3

Powierzchnia robocza: 0,40 m2

Zakres temperatury: 50-250oC
Wymiary misy: 670x630x158
Grubość dna: 8 mm

Opracowane na nowo dno patelni o grubości 
8mm ze stali nierdzewnej pozwala na osiągniecie  
idealnego rozkładu temperatury na całej  
powierzchni roboczej misy. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu Patelnie Przechylne KROMET są  
bezkonkurencyjne w swojej klasie. 

BEZKONKURENCYJNY ROZKŁAD TEMPERATUR

Rozkład temperatur dotyczy modeli: 000.PE-025p, 000.PE-025s, 000.PE-025n
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Możliwość dostosowania urządzenia do gazu propan-butan - 50 PLN netto

Taboret indukcyjny

Taboret gazowy 

Taboret gazowy 

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

000.TE-1i 510x565x410 1 8 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.TG-1 580x580x430 1 9 kW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.TG-1s 400x400x380 1 6,5 kW

000.TE-1i

TABORETY

000.TG-1

000.TG-1s

+48 683 835 324 | www.kromet.com.pl | handlowy@kromet.com.pl92



Taboret Gazowy 9KW 

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.TG-1F 590x650x410 1 9 kW

000.TG-1F

Taboret gazowy 2 palnikowy 

Taboret Elektryczny 5KW

Model Wymiary (mm) Palniki Moc (kW)

000.TG-2 1185x580x430 2 18 kW

Model Wymiary (mm)
Pola  

grzewcze Moc (kW)

000.TE-1F 590x650x410 1 5 kW

000.TG-2

TABORETY

000.TE-1F
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PIEC DO PIZZY

Piec do pizzy sterowanie elektroniczne

Piec do pizzy z manualnym sterowaniem

Model Wymiary (mm) Zakres temp. Moc (kW)

000.PEP-1 SE 1000x874x450 20 - 500oC 6 kW

000.PEP-1 SE

Model Wymiary (mm) Zakres temp. Moc (kW)

000.PEP-1 SM 1000x874x450 50 - 500oC 6 kW

Wymiar komory: 720 x 680 x 140 mm
Wsad: 4 x 32 cm
Napięcie znamionowe: 400V 3N ~ 50Hz
Oświetlenie komory: Tak
Programowanie parametrów pracy: Tak

Wymiar komory: 720 x 680 x 140 mm
Wsad: 4 x 32 cm
Napięcie znamionowe: 400V 3N ~ 50Hz
Oświetlenie komory: Tak

000.PEP-1 SM
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SALAMANDER

TOSTER

PŁYTA GRZEWCZA

Salamander z windą

Model Wymiary (mm) Ruszt Moc (kW)

000.SW-1 500x553x465 1 3,5 kW

000.SW-1

Elektryczny toster obrotowy

Płyta bezpośredniego smażenia

Model Wymiary (mm) Zakres temp. Moc (kW)

000.ETO-1 260x340x503 50 - 300oC 1,0 kW

Model Wymiary (mm)
Płyta 

robocza Moc (kW)

000.PBE-460x480.N 460x525x140 1 3,5 kW

000.ETO-1

000.PBE-460x480.N

Zakres temperatur 50oC - 300oC
Ruszt wymiary: 350 x 500 mm
Napięcie znamionowe: 230V
Ilość stref grzewczych: 2

Płyta grzewcza: 1
Pokrycie: teflonowe
Wymiary: 248 x 248 mm
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ROŻNA DO KURCZAKÓW

Rożen elektryczny obrotowy 6 kurczaków

Rożen elektryczny obrotowy 12 kurczaków

Rożen gazowy obrotowy 24 kurczaki

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.OE-6 860x503x406 5 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.OGZ-24NC 1200x460x1193 18,2 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.OE-12NC 1000x385x850 7,5 kW

000.OE-6

000.OE-12NC

000.OGZ-24NC

Ilość widelców: 3
Zakres temperatury: 50-250oC

Ilość widelców: 3
Zakres temperatury: 50-250oC

Ilość widelców: 4
Zakres temperatury: 50-250oC
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Szafka grzewcza pod rożen

Szafka grzewcza pod rożen

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.SG-6 860x434x1100 1,6 kW

Model Wymiary (mm) Moc (kW)

000.SG-12 1000x434x930  1,6 kW

000.SG-6

000.SG-12

Zakres temperatury: 0-90oC
Wymiary komory: 613x430x434 mm
Wymiary rusztu: 600x400

Zakres temperatury: 0-90oC
Wymiary komory: 713x430x434 mm
Wymiary rusztu: 700x400

sZAfKi GRZEWCZE 
KOmPATYbilNE Z ROŻNAmi
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PODsTAWY CHŁODNiCZE

Podstawa chłodnicza do linii 700 szerokść 1600

KR-94703

Podstawa chłodnicza do linii 700 szerokść 1200

Model Wymiary (mm) Pojemność szuflad Moc (kW)

KR-94702 1200x666x620 4 x GN 1/1 H=100mm 0,32 kW

KR-94702

Model Wymiary (mm) Pojemność szuflad Moc (kW)

KR-94703 1600x666x620 6 x GN 1/1 H=100mm 0,32 kW
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WERSJE
MARINISTYCZNE

Produkt Kod

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła MAR.700.KE-2*

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła MAR.700.KE-4*

Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła MAR.700.KE-6*

Kuchnia ceramiczna 2 polowa MAR.700.KE-2C*

Kuchnia ceramiczna 4 polowa MAR.700.KE-4C*

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym GN 1/1 MAR.700.KE-4/PE-1*

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 MAR.700.KE-4/PE-2*

Kuchnia elektryczna ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym GN 1/1 MAR.700.KE-4C/PE-1*

Kuchnia elektryczna ceramiczna z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 MAR.700.KE-4C/PE-2*

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 na szafce z drzwiami MAR.700.KE-6/PE-2/SD*

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym moduł 3xGN 1/1 MAR.700.KE-6/PE-3*

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła MAR.900.KE-2*

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła MAR.900.KE-4*

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem elektrycznym GN 2/1 z termoobiegiem MAR.900.KE-4/PE-1T*

Kuchnia elektryczna 2 płytowa okrągła na podstawie otwartej MAR.000.KE-2M*

Kuchnia elektryczna 4 płytowa okrągła na podstawie otwartej MAR.000.KE-4M*

Kuchnia elektryczna 6 płytowa okrągła na podstawie otwartej MAR.000.KE-6M*

Kuchnia elektryczna 4 polowa kwadratowa na podstawie otwartej MAR.000.KEZ-4u.T*

Kuchnia elektryczna 4 płytowa na podstawie otwartej MAR.000.KEZ-4u/PE-1*

Kuchnia elektryczna 2 płytowa na podstawie otwartej MAR.000.KEZ-4u/PE-2*

Piec konwekcyjny 1 komorowy z termoobiegiem MAR.000.PE-1/T*

Piec konwekcyjny 2 komorowy z termoobiegiem MAR.000.PE-2/T*

Piec konwekcyjny 3 komorowy z termoobiegiem MAR.000.PE-3/T*

* Dostępność na zamówienie
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DZiAŁ HANDlOWY

Obszar północny i export:
Filip Janiec - Dyrektor Handlowy

+48 798 351 233 / f.janiec@kromet.com.pl

Obszar południowy:
Wiktor Tusiński - Manager Regionalny

+ 48 512 469 575 / w.tusinski@kromet.com.pl

Dział handlowy:
handlowy@kromet.com.pl / +48 68 383 52 73

Anetta Łopatkiewicz: + 48 513 347 565     Magdalena Grabowska: +48 660 487 270

Dział marketingu:
marketing@kromet.com.pl 

Magdalena Grabowska: +48 660 487 270

Dział serwisu:
serwis@kromet.com.pl / +48 68 383 52 73 w.367

Adrian Wiekły: +48 660 455 460

Dział części:
czesci@kromet.com.pl / +48 68 383 52 46

Danuta Szaciłło: +48 660 759 509

ZDJĘCIA UMIESZCZONE W KATALOGU MAJĄ CHARAKTER PODGLĄDOWY
wyrób finalny może nieznacznie odbiegać od przedstawionego wzoru

www.kromet.com.pl
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+48 68 383 53 24

Pocztowa 30, 66-600
Krosno Odrzańskie 

handlowy@kromet.com.pl

www.kromet.com.pl


